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1. Byggevaretype:
Bakkemertel 5,1%, 0-4 mm

2. Byggevareidentifikation:
Produktionsdato/produktionssted er trykt pa emballagen.
Las mortel identificeres via folgeseddel/faktura.

Varenr. 11007/1107/11017

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Muremertel til udvendige og indvendige vagge, sgjler og skillevagge i barende og ikke-baerende
bygningskonstruktioner efter iblanding af vand og cement.

4. Fabrikantens navn og adresse:
CK Mortel v/Kurt & Carlo Kristensen A/S Klejtrupvej 9B, Sdr. Onsild 9500 Hobro

5. Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant:
Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
AVCP system 4

7. Harmoniseret standard
EN 998-2:2016 (receptmortel)

8. Deklareret ydeevne

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk
specifikation
Blandingsforhold: 5,1% Ca(OH).
94,9% sand

Kloridindhold <0,1 vaegt %

Brandbarhed Klasse A1

Vandabsorption NPD EN 998-2:2016

Dampdiffusionskoefficient NPD

Holdbarhed NPD

Varmeledningsevne/densitet NPD
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anfart i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i
punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.
Underskrevet for og pa vegne af producenten af:

Sdr. Onsild, d. 23/2-2023 Heidi Kristensen, medejer
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